
D:棚ダボを専用ネジでお好みの高さに
取り付け、⑧可動棚を乗せて
いきます。

背面にG:背板ストッパーを図のように取り付けます。
ネジ穴部分にF:ネジ隠しシールを貼り付けます。

※背面の隙間に差し込み、
　専用ネジで固定します。
※背面の隙間に差し込み、
　専用ネジで固定します。

※壁面※壁面

※背面
壁際に設置する際、転倒防止に
E:転倒防止用プレートを本体と
壁面に図のように取り付けて下さい。

壁際に設置する際、転倒防止に
E:転倒防止用プレートを本体と
壁面に図のように取り付けて下さい。

完成です。

※本商品は別売りの同シリーズ上置き125と
　連結することができます。

上置き125付属 連結用ダボ

本体の天板に、
上置き125に付属されている
連結用ダボを取り付け、
上置き125と連結させます。

この作業は必ず2名以上で
行ってください。

※背面 ※背面

上置き125

ハイラック

上置き125

ハイラック

転倒、落下防止のため、
上置き125に
付属されている 連結用プレートで
上置き125と本商品を固定します。

上置き125付属連結用プレート 連結が完了です。

D:棚ダボの突起が上側に来るよう
取り付け、その突起が⑧可動棚裏面の
ダボ穴に入るよう据え付けます。

D:棚ダボの突起が上側に来るよう
取り付け、その突起が⑧可動棚裏面の
ダボ穴に入るよう据え付けます。

前

上

※天井への固定方法は同シリーズ上置き125の
　組立説明書をご参照下さい。

tv351

上置き125

※壁への取り付けは、壁の素材に合った
　ネジをご利用ください。


